PRESSEMEDDELELSE

Superlet EPS-beton fra ThermiSol løser mange opgaver
ReadyMix fra ThermiSol er en ny EPS-beton, der kan anvendes overalt, hvor der er brug for en meget let beton, eller hvor man kan drage fordel af materialets gode varmeisolerende egenskaber.

ThermiSol ReadyMix består af cement og polystyrenkugler, som er tilsat et additiv, der gør, at kuglerne ikke flyder op. ReadyMix er klar til brug efter blanding med vand. Vægtfylden er kun 250 kg/m3 – eller ca. 1/10 af betons vægtfylde.
Varmeisolering med beton
Polystyrenkuglerne sikrer, at ThermiSol ReadyMix er varmeisolerende. Det er nemt at fylde huller, sprækker og vanskeligt tilgængelige hulrum med den smidige beton. Typiske anvendelsesmuligheder er udstøbning omkring søjler og rørgennemføringer, isolering omkring varmeslanger, hvor de føres gennem dækket, støbning mellem terrændækisolering og ujævne sokkelkanter, udfyldning af sprækker mellem isoleringsplader osv.. ThermiSol Readymix kan også anvendes i renoveringsopgaver i træbjælkelag.

Lette betonkonstruktioner
ThermiSol ReadyMix har tilstrækkelig trykstyrke til arealer med almindelig gangtrafik. Materialet er derfor særdeles velegnet i konstruktioner, hvor lav vægt er et krav – for eksempel gulv på altaner, udstøbning i eksisterende træbjælkelag, udstøbning af hvælvinger osv. 

Ved renovering af bølgeeternittage kan ThermiSol ReadyMix udstøbes direkte på tagpladerne. På flade tage kan der opbygges fald med ReadyMix.

Lette, støjisolerede etagedæk kan udføres med Lewis Svalehaleplader – profilerede stålplader – på stål- eller træbjælkelag. Pladerne fungerer som både forskalling og armering, når der støbes med ThermiSol Readymix.
Klar til brug efter blanding med vand
ThermiSol ReadyMix er en afstemt blanding af cement og polystyrenkugler med diameter på 3-6 mm. Materialet tilsættes vand, blandes ca. 5 minutter i blandemaskine eller murerbalje, hvorefter det er klar til brug.

ThermiSol ReadyMix leveres i sække á 70 liter og sælges gennem byggematerialeforretninger over alt i landet.
Billedtekst: 
ThermiSol ReadyMix er en let EPS-beton, som er velegnet til for eksempel støbelag på altangulv.
Billedtekst: 

Den smidige EPS-beton er velegnet til varmeisolering på vanskeligt tilgængelige steder.
